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1.- Memoria 
 
 
1.1.-ANTECEDENTES 
 
El Ayuntamiento de Formentera prevé realizar el asfaltado del camino de Can Simonet. Previo 
a esta actuación se ha considerado el soterramiento de las líneas aéreas existentes de 
electricidad y telefonía, de este modo, el impacto visual que producen los tendidos aéreos 
existentes se reduciría.   
 
A lo largo del trazado del camino considerado, existen tramos del camino por los que no 
discurren líneas de telefonía, no obstante se considerarán también canalizaciones en estas 
zonas en previsión de futura necesidades. 
 
 
1.2.- OBJETO 
 
El presente proyecto tiene como objeto el describir técnicamente las instalaciones y obras 
necesarias para realizar el soterramiento de los tendidos telefónicos aéreos existentes en el 
ámbito de este proyecto. 
 
El diseño proyectado se ha efectuado de acuerdo con las indicaciones de los Servicios 
Técnicos de la compañía suministradora. 
 
Se describirá y definirán las características técnicas de las instalaciones destinadas al 
suministro telefónico, previas indicaciones de la compañía suministradora Telefónica de 
España, S.A. 
 
Del mismo modo, se pretende obtener las correspondientes autorizaciones y licencias 
necesarias para la ejecución y puesta en servicio de las instalaciones de telefonía. 
 
 
1.3.- REGLAMENTACIÓN Y NORMATIVA 
 
Para la elaboración del proyecto y posterior construcción de las instalaciones mencionadas se 
tendrán en cuenta las siguientes especificaciones: 
 

- Norma técnica NT.f1.010 Arquetas construidas “in situ”. 
- Norma técnica NT.f1.005 Canalizaciones subterráneas. Disposiciones generales. 
- Norma técnica NT.f1.017 Canalizaciones laterales. 
- Norma técnica NT.f1.018 Canalización existente. 
- Norma técnica NT.f1.019 Canalización nueva construcción. 
- Norma técnica NT.f1.020 Casos especiales. 
- Método de construcción nº 485.007 Tendido de cables en canalización. 
- Reglamento electrotécnico de baja tensión. 
- Normas Particulares de la empresa GESA-Endesa. 
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1.4.- GENERALIDADES DEL PROYECTO 
 
La línea proyectada será subterránea y tendrá su origen en la línea aérea existente. Constará 
de aproximadamente 2Km de canalizaciones que se compartirán con la red subterránea 
eléctrica que también se prevé soterrar. 
 
Existen dos tramos en los que se considerará la canalización y el alojamiento de conductos de 
110mm ∅ en previsión de futuras necesidades. Estos tramos se indican en los planos nº 4 
(125m) y nº 6 y 7 (455m). El resto del trazado es una sustitución de tendido aéreo por 
subterráneo, con los correspondientes cables alojados en las canalizaciones proyectadas. 
 
 
1.4.1.- Características de las instalaciones 
 
Las líneas proyectadas estarán constituidas por cable multipar (pares metálicos) que 
discurrirán en subterráneo hasta arquetas y/o cámaras de registro, para el caso de líneas de 
transmisión y, hasta arquetas instaladas junto a fachadas o en el interior de la propiedad de los 
peticionarios, para el caso de líneas de alimentación. 
 
1.4.2.- Características de las instalaciones individuales 
 
No se contempla en este proyecto la distribución en el interior de las parcelas. Se dejarán 
ejecutadas arquetas tipo para alimentación de las parcelas en los lugares indicados en planos 
adjuntos. 
 
Las líneas individuales partirán de las cajas de conexiones y/o armarios de distribución y 
llegarán hasta el domicilio de los solicitantes 
 
1.4.3.- Descripción de las instalaciones 
 
Para realizar el soterramiento de la línea telefónica se deberán considerar dos tipos de trabajo: 

- La obra civil: demolición de pavimento, realización de la zanja en la que se alojan los 
conductos, tapado de la zanja, instalación de arquetas intermedias, instalación de 
armarios, etc. y finalmente reposición de pavimento. 

- La instalación de la red: tendido de los cables por los conductos de canalización y 
operaciones de empalme así como los trabajos conducentes a la puesta en servicio. 

 
1.5.- CARACTERÍSTICAS 
 
1.5.1.- Descripción 
 
A partir de la infraestructura telefónica existente se pretende instalar 2,1Km de canalización (2 
conductos de PVC de 110mm de diámetro en prisma de hormigón de 150kg de cemento por 
m3). Las canalizaciones se verán interrumpidas por arquetas tipo H y tipo D, asociada a 
pedestal de hormigón,  según se indica en planos adjuntos. 
 
Teniendo en cuenta que la línea telefónica y la eléctrica discurrirán paralelas en todo el trazado 
considerado y, que el camino objeto de estudio tiene una anchura de 4m , se considera la 
canalización por el centro del camino. 
 

 
ARQUETAS (ud) 

 
 

SITUACIÓN 

 
 

CONDUCTOS  
TIPO M 

 
TIPO H 

 
TIPO D 

 
Camí de Can 

Simonet, Sant Ferran. 
T.M. formentera 

 
2 conductos  

PVC 110mm  ∅ y 
 PVC 63 mm  ∅ 

2,1Km 

  
 

29 

 
 

5 
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1.5.2.- Materiales necesarios 
 
Además de todos los relativos a la construcción, deberán utilizarse entre otros: 
 

- Tubos rígidos de PVC de diámetro 110mm. 
- Tubos rígidos de PVC de diámetro 63mm. 
- Codos rígidos de PVC de diámetro 110mm, con ángulo de 45 y 90. 
- Codos rígidos de PVC de diámetro 63mm, con ángulo de 45 y 90. 
- Separador distanciador PVC. 
- Limpiador y adhesivo para encolar uniones entre tubos de PVC. 
- Cuerda-guía de plástico a dejar en los conductores de PVC. 
- Soporte de enganche de poleas para tiro de cables. 
- Regletas para suspensión de cables y tacos de expansión M-10 para su colocación. 
- Rejillas sumideros para arquetas D. 
- Tapas para arquetas D. 
- Tapas para arquetas H. 

 
 
1.5.3.- Canalizaciones 
 
Cualquier sección de canalización se construirá de acuerdo con la sección tipo 
correspondiente indicada en planos adjuntos. 
La canalización  discurrirá bajo calzada, de modo que la altura mínima del relleno desde el 
pavimento hasta la arqueta superior del prisma será de 60cm.  
La instalación se desarrollará utilizando la misma zanja a excavar para ubicar el servicio 
eléctrico, con las correspondiente distancias mínimas. 
 
 
1.5.4.- Arquetas 
 
De acuerdo con la indicación de los servicios técnicos de la empresa suministradora, se 
construirán arquetas tipo D, tipo H y tipo M, cuyas características y ubicación se indica en 
planos adjuntos. 
 
Siempre que sea posible, se procurará su ubicación fuera del tráfico rodado, teniendo en 
cuenta siempre la anchura reducida del camino a considerar. 
 
1.5.5.- Armario para distribución de acometidas. 
 
Se instalará sobre el pedestal a construir a tal efecto. El pedestal estará unido con 2 conductos 
de 63mm de diámetro a la arqueta asociada y, con 2 conductos de 63mm de diámetro a cada 
una de las rutas hacia arquetas M que conforman la red de dispersión. 
 
1.5.6.- Cruzamientos y paralelismos con otros servicios. 
 
El paralelismo de las canalizaciones telefónicas con redes de distribución de energía eléctrica 
será de 20cm como mínimo con redes de baja tensión y de 25cm como mínimo en caso de 
líneas de alta tensión. La separación con otras instalaciones como agua, alcantarillado, etc. 
será de 30cm.  
 
En cruzamientos se considerarán las mismas distancias mínimas de separación que en el caso 
de paralelismos. 
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1.5.7.- Descripción de la obra  
 
Para la ejecución de la obra en primer lugar se realizará un replanteo del trazado de la zanja,  
Una vez delimitada la zanja definitiva, se iniciará la obra con la demolición del pavimento, 
apertura de la zanja para el adecuado alojamiento de los conductos, relleno de la zanja y 
posterior reposición de pavimento. 
 
Para la realización de las excavaciones se utilizará la maquinaria adecuada en los lugares que 
sea posible y, herramientas manuales en su defecto. 
 
Los tubos se alojan en prisma de hormigón de 150Kg de cemento por m3. 
 
La anchura que debe tener la zanja para alojar el prisma de hormigón será de 45cm. 
 
Una vez excavada la zanja se colocan los tubos en los que se instalarán los cables. 
 
El relleno de la zanja se realiza con tierra cribada procedente de la misma excavación, si es 
apta para ello, o en otro caso con tierra de granulometría no superior a 25mm o con zahorra 
tipo Z-1, mediante tongadas de 30cm, realizando la compactación de las tierras por medios 
mecánicos para conseguir una densidad del 95%  del PROCTOR modificado. 
 
El recubrimiento mínimo del prisma desde la rasante del terreno será de 60cm. Al considerarse 
tráfico rodado. 
 
Posteriormente se realizará el asfaltado de todo el trazado considerado: se dispondrá una 
base de hormigón de 15cm de espesor y una capa de rodadura de 5cm, no afectando en la 
zona de obra a mobiliario urbano ni arbolado. Se tomarán las precauciones que establecen las 
normas al efecto para salvaguardar la seguridad del tráfico rodado y peatonal. 
 
Los materiales y tierras sobrantes se trasladarán a vertedero. 
 
 
 
1.6.- SOLICITUD 
 
Considerando suficientemente detallada la red proyectada, y con la finalidad de suscribir un 
convenio de colaboración con Telefónica de España, S.A. para la construcción de la 
canalización telefónica propuesta, se solicita a esta empresa la aprobación del proyecto y 
autorización para su ejecución. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Formentera, Noviembre de 2007 
Servicios Técnicos 

                   
 
 
 
 

Mª Luisa Heredia García 
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2.1.- Precios Unitarios  
 
2.1.1                                                                                                       CUADRO DE PRECIOS 1 
 

Ud. Resumen Precio
 
 
 

m. 
 
CANAL. TELEF. 2 PVC CON. D=110 CALZADA 54,76

 Canalización telefónica en zanja bajo calzada, de 0,45x0,60 m. para 2 
conductos, en base 2, de PVC de 110 mm. de diámetro, embebidos en 
prisma de hormigón HM-20 de central de 8 cm. de recubrimiento superior 
e inferior y 10 cm. lateralmente, incluso excavación de tierras a máquina 
en terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda 
guía para cables, hormigón y relleno de la capa superior con tierras 
procedentes de la excavación, en tongadas <25 cm., compactada al 95% 
del P.N., ejecutado según normas de Telefónica y pliego de 
prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposición 
de pavimento). 

 

CINCUENTA Y CUATRO EUROS  con SETENTA Y SEIS  CÉNTIMOS
 

m. 
 
CANAL. TELEF. 2 PVC CON. D=63 CALZADA 

 
29,54

 Canalización telefónica en zanja bajo calzada, de 0,30x0,64 m. para 2 
conductos, en base 2, de PVC de 63 mm. de diámetro, embebidos en 
prisma de hormigón HM-20 de central de 6 cm. de recubrimiento superior 
e inferior y 7,2 cm. lateralmente, incluso excavación de tierras a máquina 
en terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda 
guía para cables, hormigón y relleno de la capa superior con tierras 
procedentes de la excavación, en tongadas <25 cm., compactada al 95% 
del P.N., ejecutado según normas de Telefónica y pliego de 
prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposición 
de pavimento). 

 

VEINTINUEVE EUROS  con CINCUENTA Y CUATRO  CÉNTIMOS
 

Ud. 
 
ARQUETA TELEF. PREFAB. TIPO H C/TAPA 

 
555,27

 Arqueta tipo H prefabricada homologada por Telefónica, con ventanas 
para entrada de conductos, incluso excavación de zanja en terreno flojo, 
10 cm. de hormigón de limpieza HM-20 N/mm2, embocadura de 
conductos relleno de tierras y transporte de sobrantes a vertedero, 
ejecutada según pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. 

 

QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO  EUROS  con VEINTISIETE  CÉNTIMOS
 

Ud. 
 
ARQUETA TELEF. PREFAB. TIPO D C/TAPA 

 
866,84

 Arqueta tipo D prefabricada homologada por Telefónica, con ventanas 
para entrada de conductos, incluso excavación de zanja en terreno flojo, 
10 cm. de hormigón de limpieza HM-20 N/mm2, embocadura de 
conductos relleno de tierras y transporte de sobrantes a vertedero, 
ejecutada según pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.

 

OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS  EUROS  con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
 

Ud. 
 
BASAMENTO ARMARIO INTERCONEXIÓN 

 
359,16 

 Basamento para apoyo de armario de interconexión, formado por dado de 
hormigón HM-20 N/mm2. de 86x44x73 cm. empotrado 20 cm en el suelo, 
plantilla metálica galvanizada en L y ochos conductos de PVC de 63 mm 
de diámetro embebidos en el hormigón, incluso excavación y transporte 
de tierras y colocación de conductos. 

 

TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
 

Ud.  
 
DESMONTAJE DE INSTALACIONES TELEFÓNICAS EXISTENTES  

 
4800,62

 Desmontaje de las instalaciones telefónicas existentes en la zona, 
consistentes principalmente en red de telefonía aérea y acometidas , 
instalación de cableado provisional en su caso.  Selección de los 
materiales y eliminación de los mismos por empresa autorizada para ello 
o llevados a punto indicado por la propiedad hasta 10Km.  Totalmente 
terminado. 
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CUATRO MIL OCHOCIENTOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
 
 
2.1.2.                                                                                                      CUADRO DE PRECIOS 2 
 

Ud. Resumen Precio
 
 
 

m. 
 
CANAL. TELEF. 2 PVC CON. D=110 CALZADA 

 Canalización telefónica en zanja bajo calzada, de 0,45x0,60 m. para 2 
conductos, en base 2, de PVC de 110 mm. de diámetro, embebidos 
en prisma de hormigón HM-20 de central de 8 cm. de recubrimiento 
superior e inferior y 10 cm. lateralmente, incluso excavación de 
tierras a máquina en terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores 
cada 70 cm, cuerda guía para cables, hormigón y relleno de la capa 
superior con tierras procedentes de la excavación, en tongadas <25 
cm., compactada al 95% del P.N., ejecutado según normas de 
Telefónica y pliego de prescripciones técnicas particulares de la 
obra. (Sin rotura, ni reposición de pavimento). 

 

                                                                                              Mano de obra ......................................  16,03  
                            Resto de obra y materiales ...............   38,74 

____________________
TOTAL PARTIDA .....................................................   54,76

 
m. 

 
CANAL. TELEF. 2 PVC CON. D=63 CALZADA 

 

 Canalización telefónica en zanja bajo calzada, de 0,30x0,64 m. para 2 
conductos, en base 2, de PVC de 63 mm. de diámetro, embebidos en 
prisma de hormigón HM-20 de central de 6 cm. de recubrimiento superior 
e inferior y 7,2 cm. lateralmente, incluso excavación de tierras a máquina 
en terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda 
guía para cables, hormigón y relleno de la capa superior con tierras 
procedentes de la excavación, en tongadas <25 cm., compactada al 95% 
del P.N., ejecutado según normas de Telefónica y pliego de 
prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposición 
de pavimento). 

 

                                                                                              Mano de obra ...................................  8,65  
       Resto de obra y materiales ............ 20,89 

____________________
TOTAL PARTIDA .....................................................   29,54

 
Ud. 

 
ARQUETA TELEF. PREFAB. TIPO H C/TAPA 

 Arqueta tipo H prefabricada homologada por Telefónica, con ventanas 
para entrada de conductos, incluso excavación de zanja en terreno flojo, 
10 cm. de hormigón de limpieza HM-20 N/mm2, embocadura de 
conductos relleno de tierras y transporte de sobrantes a vertedero, 
ejecutada según pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.

 

                                                                                              Mano de obra ......................................      44,39  
       Resto de obra y materiales ................    510,88 

____________________
TOTAL PARTIDA .....................................................   555,27 

 
Ud. 

 
ARQUETA TELEF. PREFAB. TIPO D C/TAPA 

 

 Arqueta tipo D prefabricada homologada por Telefónica, con ventanas para 
entrada de conductos, incluso excavación de zanja en terreno flojo, 10 cm. 
de hormigón de limpieza HM-20 N/mm2, embocadura de conductos relleno 
de tierras y transporte de sobrantes a vertedero, ejecutada según pliego de 
prescripciones técnicas particulares de la obra. 

 

                                                                                              Mano de obra ....................................        55,88  
      Resto de obra y materiales ...............     810,96  

____________________
TOTAL PARTIDA .....................................................  866,84  

 
Ud. 

 
BASAMENTO ARMARIO INTERCONEXIÓN 

 Basamento para apoyo de armario de interconexión, formado por dado de 
hormigón HM-20 N/mm2. de 86x44x73 cm. empotrado 20 cm en el suelo, 
plantilla metálica galvanizada en L y ochos conductos de PVC de 63 mm de 
diámetro embebidos en el hormigón, incluso excavación y transporte de 
tierras y colocación de conductos. 
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